varmesystem

Technicka data

FOTTTTTTTLRL L
200220 & O
) O T O o 650 _
950 ‘ BN
785
535
490 1

> I

950
_ ) ) ) 253 237
Sidmonterat forrad, hoger eller vanster. "

Bocni montaz zasobniku, prava nebo leva strana

Tipy na bio palivo

Pro Tyr se pouzivaji dfevéné pelety 6 mm nebo 8 mm
velké. Mezi dllezité faktory patfi vyhfevnost, obsah

popela, obsah jemnych dastic, vliv na Zivotni

prostredi a v neposledni fadé také cena.

Certifikovana specifikace pro peletové palivo

Technicka data pro Tyr

Prikon, pelety/dievo 6 kW

Davka palivového dreva max. 2 kg/hod
Zasobnik paliva od 65 litrll
Vaha (kromé zasobniku) 150 kg
PoZadovany kominovy tah il?) :F?CS SISO
Kourovod priimér 148 mm

Streq hrdla kpurpvodu pri 785 mm
zadnim napojeni

Pracovni napéti 230 VAC

Max. prikon 60 W
Hluc¢nost 44dB

Vaha 600-750 kg/m3
Energeticky obsah 4,7 - 5,4 kWh/kg
Velikost/primér 6-8 mm
Velikost/délka max. 35 mm

VlIhkost max. 12%
Popelnatost/vaha <0,5 (pilinové pelety)
Obsah jemnych Castic/vaha | max. 3%

Min. teplota tani popele min. 1100°C

Fakta k palivu (priklad)

1 tuna pelet odpovidd cca 4.800 kWh elektrické
energie.

Kolik miZete uSetfit s peletami, pouZitim krbovych
kamen TYR, zdlezi na aktudlnich podminkach ve
vasem dome.

Kamna musi byt zalsténa do koufovodu s vnitfnim
prdmérem 150 mm, ktery je dimenzovan a uréen pro
teplotu spalin 350°C. Musi byt instalovana kominova
klapka.

Vyhrazujeme si pravo zmén v rozmérech a
designu. '

Kontrola, regulace a monitoring

H
ofdk Tyr je ovladan termostatem, umisténym
v mistnosti. Ridici automatika pro hofak a kamna
reguluje chod a kontroluje ostatni funkce.

Ekotherm servis — Josef Janecek, Horova 932/8, 460 01 LIBEREC
mobil: 777 119 732, info@ekotherm-servis.cz,

www.ekotherm-servis.cz




